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- 2 fordelingsventiler A (fig. 1) styrer vas—
skestremmen til hojre og venstre side.

- Trykket justeres med trykregulerings—
h&ndtag B og aflzeses p& manometer C.

- Med hdndtag D kan trykket afbrydes, uden
at dette bergrer trykreguleringshéndtaget.

Betjening

FOR FORSTE IBRUGTAGNING fiernes

beskyttelsesskaermen foran p& sprejten og

flg. kontrolleres:

- Olieniveauet i pumpen. Olien skal veere i
niveau med bunden af pipette A (fig. 2).
Om ngdvendigt fyldes op med EP 90 olie
gennem A. Skaer et kryds i pipette A's
dasksel.

- Transmissionsdrivremmen. Om nadvendigt
strammes remmen ved hjaelp af matrik B
(fig. 2).

- Keeden. Om nedvendigt strammes kaeden
ved at lgsne de 4 matrikker C, fierne pum-
pen og stramme kaaden. '

FORSTE IBRUGTAGNING

- Heeld vand i tanken (se senere om auto-
matisk pafyldning af tanken).

- Skru trykreguleringshandtag B (fig. 1) ud.

* Luk for ventilerne A (h&ndtagene vandret).

- Saet PTO i langsom rotation.

+ Aben for ventilerne A (handtagene lodret).

- Sprajtning foregar.

- @g langsomt PTO til 540 omdr./min.

- Juster trykket ved at dreje handtag B ind-
ad.
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Onsket Teoretisk

ydeise: ydelse
Wn med vand '
2 ved 1 bar
.‘.,_‘/ 49: 25 I/mn 263 I/mn
1 skive
25/10

1%‘:0.625 &85 1o
l/mn
x4 = x4=

2
’ "’ 25 I/mn_2,60 l/mn
= tC}tf;aii/:mn t5O,t283|‘:l/mn

4 skiver 12/10

Total teoretisk ydelse: 10,46 I/min.
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1. arbejdsgang

2. arbejdsgang

JUSTERING AF YDELSEN

Under hensyntagen til vaeksten, den snskede maengde/ ha, sprajtebredden og kerehastigheden veelges arbejdstryk

og kalibreringsskiver beregnet ved hjzlp af flg. formei:

D: Total ydelse i I/min.
D=QxLxV Q: Mzengde/ha i liter
600 L: Sprojtebredde i m
V: Karehastighed i km/t

Beregn den nodvendige ydelse for hver tud (fig. 3) og vzelg skiver og arbejdstryk i henhold hertil.

Eksempel: Sprajtning af 4 raekker med 2,5 m afstand ved 100 /ha og 6 km/t:

Sprajtebredde: 4x25=10m
Total ydelse/min.: D = 100 x 10 x 6 = 10 Vmin.

600
Fordeling af ydelsen (fig. 3):
@verste tude: D =10 = 2,5 l/min. pr. tud
4 4
Nederste tude: D =10 = 0,625 I/min. pr. tud

16 16



"HEF.NH. 33360 31652 32471 30033 31416 32913 31653 32914 32915

llo 810 10/10 12/10 15/10 18/10 20110 23/10 25/10 30/10
"HULAREAL 050 079 1,13 177 254 314 415 491 7,07
mm?2
0,8 | 0285 04108 057008205 1,278 1,625 1,900 2.250] 3.500]
T| 10 | 032504008 065009003 1,420 1,800] 2,200 2.630| 4,000
R| 12 | 035505008 0,730|1,0008| 1,550 1,950 2,450 2,950| 4,420
Y| 14 | 038005004 o0,800[1,1205 1,660 20802700 3250 4,820
K| 1,6 | 041505708 0,860 1,0002{ 1,770 2,225 2.950| 3,430 5,300
1,8 | 0,440/ 06001 0920| 1,2008] 1,870 2,350 3,150 3,750] 5,550
.
[REFNR. 32016 32380 32917 34692 32918 30235 32169 35048
le 35/10 40/10 5010 5510 60/10 6510 7510 90/10
|HULAREAL 9,62 12,57 19,63 23,76 28,27 33,18 44,18 63,62
mm? =
0,8 | 5320 6950{12,000 16,250 20,200 21,000] 27,000] 41,200
T| 1,0 | 5900 770013300 17,800| 21,700 22,900 30,600] 45,500
R| 12 | 6400 8400 14,510 19,000 23,000l 25, 100| 34,800| 49,000
Y| 14 | 6900 9,090 1551020,500 24,250 27,500| 36,400 52,200
K| 16 | 7350 9,700 16,500 21,200| 25,300 29.300| 38.800| 55,200]
1,8 | 7,750| 10,310 17,250] 22,200| 26,300] 31,000| 40,900| 59,100

Ovenstdende tabel viser hver skives ydelse i I/min. med vand. Den
viser ogsd skivens hulareal i mm2. Ydelsen er proportional med
skivens hulareal, hvilket letter valget af skive.

| omstdende eksempel skal everste tuds
ydelse veere 4 gange starre end 1 af neder—
ste tudes ydelse, dvs. skivens hulareal for
gverste tud skal vaere 4 gange sterre end
skive hularealet for 1 af de nederste tude,
dvs.:

Ved 1 bar:

12/10 skive ved hver af de nederste tude
(1,13 mm2, 0,65 I/min.)

25/10 ved hver af de overste tude (4,91
mm?2, 2,63 I/min.).

Faktisk skal det aktuelle tryk vaere starre end
1 bar, da sprojteveeskens viskositet er starre
end vands.

Det vil derfor veere nadvendigt at kalibrere for
at finde det korrekte tryk.

For at opnd en bedre fordeling, ber man
forsage at opnd en lidt starre ydelse ved de
yderste raekker (dvs. de overste tude).



AUTOMATISK PAFYLDNING

Monter flg. udstyr (fig. 5), séledes at der kan

foretages automatisk péafyldning af tanken

ved hjeelp af pafyldningsinjektoren (14317):
Frakobl slangen p& pumpen.
Monter 3-vejs ventil 42605 ved hjelp af
den dobbelte hanforskruning 31483, Y-
forskruning 30226, sikkerhedsventil 43365
og slange 900900 (fig. 5). Forbind slangen
til Y-forskruningen pa tanken.

+ Tilslutlynkoblingen til p&fyldningsinjektoren
i A (fig. 5 og 6).
Placer péfyldningsinjektorsiangen i tank—
abningen (fig. 6).

- Anbring péfyldningsinjektorens sugefilter i
vandkilden.

- Skub héndtag B pa 3-vejsventilen (fig. 5
og 6) ned.
Luk for de 2 ventiler A (fig. 1).

- Saet PTO i rotation ved 540 omdr./min.

- Tanken fyldes.

- Nar péfyldning er afsluttet, skubbes hand-
tag B pa 3-vejs ventilen op.

VEDLIGEHOLDELSE
INDKORING

Efter 25 arbejdstimer draznes olien fra pum-
pen ved at skrue proppen under bundkarret
af. Fyld op igen med EP 90 olie gennem J
(fig. 2): 0,16 liter, sdledes at det nar op til
bunden af pipetten.

EFTER HVER ARBEJDSDAG
Rengor sugefiltret.
Skyl sprajtkredsigbet med rent vand.
Dreen sprajten fuldstaendigt.

HVER 50. ARBEJDSTIME

Kontroller pumpens olieniveaue. Det bar
veere i niveau med bunden af pipetten.
Smor pakningen p& sugefiltret ind i fedt.
PTO-akslen: Smer differentialkrydsene p&
kardanledene og beskyttelseskuglelejerne
med olie og smer notrarene ind i fedt.

- Kontroller transmissionsremmen. Om
nedvendigt strammes ved hjzelp af matrik
B (fig. 2).

Kontroller keeden. Om nedvendigt lasnes
de 4 motrikker C, pumpen fiernes, og
matrikkerne strammes (fig. 2).

N /

900900 L=1000

43365 30226

Yol

HVER 200. ARBEJDSTIME ELLER

EN GANG OM ARET

Draen pumpen. Fyld op med EP 90 (0,16
liter).

EFI'ER HVER ARBEJDSGANG

Skyl tanken 3-4 gange.

Efter sprgjtning med oliebaserede pro-
dukter tilseettes rensemiddel (Teepol,
vaskemiddel, opvaskemiddel). Derefter
skylles med rent vand.

Renger tudene.




VINTEROPBEVARING

For at undga fuldstaendig dreening af sprajten
for vinteren eller mellem 2 behandlinger, nar
der kan forventes frost, anbefales det at
frostsikre sprejtekredslabet med antifrostvas—

ske.

Benyt CERITE-GEL (BP).

Fremgangsmade:

Skyl sprejten igennem med rent vand og

sprajt, indtil tanken er helt tom.

Haeld 50 | vand og 20 | antifrostvaeske i

tanken.

Omrer i nogle minutter og sprajt sa.
Stop ndr den vaeske, der sproijtes, er farvet.
Draen ikke, men efterlad sprajten som den

er.

Hvis nattefrost kan forventes ved begyndelsen
af saesonen, falges samme procedure men

med en lavere koncentration.

Koncentra— | Frostsikret

tion til:

" 15 % - 50C
20 % - 90oC
25 % - 12 oC
30 % - 15 oC [
35 % — 20 oC ||
50 % - 38 oC "



PM 90 - Stempelmembranpumpe

Alle vore pumper er fuldt beskyttet mod korrosion. Metaldelene er beskyttet mod vasske med
plastikbelzegninger. Gummimembranerne giver fuld sikkerhed. Huset er fremstillet af let aluminium
og lejerne af en speciel legering.

Specifikationer
* Max. arbejdstryk: 1,96 MPa (20 bar)
* Ydelse ved 540 omdr./min: 40 I/min.
* Max. effekt: 2,5 HK
* Max. hastighed: 600 omdr./min.
* Veegt: 8,5 kg
&a
Funktion

— Skeer et kryds i pafyldningsstuds (A)'s deeksel (fig. 3)

— Kontroller olieniveauet i bunden af p&fyldningsstuds (A)
med pumpen i tomgang. Om nedvendigt fyldes op med EP
90 olie.

— Juster luftirykket med ventil (B) (fig. 3), n&r pumpen ikke
er i funktion. Lufttrykket bar veere ca. 1/3 af arbejdstrykket.

Side 1



PM 90 - Stempelmembranpumpe
Vedligeholdelse

INDKGRING: Efter de forste 10 arbejdstimer: Drzen olien ved at fierne prop (E) (fig. 3). Fyld
op igen gennem péfyldningsstuds (A) med EP 90 olie (0,16 liter).

Hver 50. time: Kontroller oliemaengden ved bunden af pafyldningsstuds (A) med pumpen i
tomgang. Fyld om nagdvendigt op med EP 90 olie.

Ved szesonens slutning: Draen pumpen lige efter arbejdets afslutning:
— Skru prop (E) (fig. 3) af
— Fyld op igen med EP 90 i p&fyldningsstuds (A): 0,16 liter.

Efter hver arbejdsgang: Skyl med rent vand 0g sprajt i nogle minutter.

For vinteren:
— Se vedligenholdelse af sprajten
— Pumpen: Pafyld antifrostvaeske.

Demonter aldrig pumpen, betro dette arbejde til din forhandler.
Han har specielt veerktoj til dette formal.

Ydelse i I/min.
Kraevet effekt | HK ———————————————_ Effektivitet i %

Effektivitet i %
10 20 30 40 50 60 7Q 80 _20

I}
Hastighed i
omdr./min.

2 600 2bar Sl 10 15 20 2{_—, RS = 2har

! \\ \\ %
xﬁ‘ 400 e
\ \\ %\ A,
N AN
- / \\\\\ \\ \\ \L
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25bar 20 LS\
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L

4 3% 3 25 2 15 1 QG5 0 5 0 15 20 25 30 35 40 a5
Effekt i HK Ydelse i l/min.

Side 2



ELEKTROMAGNETISK VENTIL

Ventilens funktion

\k‘{\\E

Aben (fig. 20): Nal A lgftet fra

K

“:_:_—__l”

M///L_{/_Q‘// C i :
i, = .

...,.,,mﬁ z — ; A Lukket (fig. 21): Nal A holdes
[

ventilsaedet af elektromagnet B

i position pd ventilsaedet ved
e | hjeelp af fieder C.

FIG. 21
Demontering af spolekerne (fig. 22):

- Fjern rad heette A, skru matrik B af og fiern
skive C.

- Fjern gul heette D.

- For at opnd adgang til kernen skrues den
anden matrik B af gevindstykket, de to
metrikker E fijernes og spolen fjernes.

Samling (fig. 22):

Foretages i omvendt reekkefalge.
Rutine vedligeholdelse af:
Elektromagnetisk ventil

Spolen skal glide let pa kernen (kernen skal

kunne dreje 3600 frit). Er dette ikke muligt

kan der veere to grunde:

Kernen er beskidt (maske rusten): Renger

den med en klud eller om nedvendigt slib den

med olieret slibepapir nr. 180. Renger kernen

og spr@jt den med silikone SPH6 SYNTHE-

SES INDUST. nr. 900867.

Kernen er ren: | dette tilfaslde er spolingen

beskadlget og spolen bar udskiftes:
udskiftning af kernen alene (nr. 41853)

- udskiftning af spolen alene (nr. 41854)

- udskiftning af bdde kerne og spole (nr.
41853 og 41854)




Placeringen af elektromagneten (fig. 23)
pa skrue A: Den ma ikke sidde for stramt. | s&
tilfeelde gores skruens ydre diameter mindre i B
ved at slibe med smergellzerred.

Nélens taethed i lejet (fig. 23)

- Kontroller b&de nalens og kegleszedets pla-
cering (punkt C).

* Kontroller, at der er frigang mellem ndlebasen
og oversiden af skruen i D.

De elektriske forbindelser (fig. 24)
Elektromagnetens kabelsko ma aldrig bejes.
Smer forbindelsen ind i silikonefedt.

Generel ydre beskyttelse
Fra tid til anden pasprojtes et lag MS 450 nr.
901016.

Bemaerk: De hydrauliske forbindelser. Forbind
vaeskeindlab og —udleb som vist med pil F (fig.
22).

Forbindelse og manuel fejlfinding
(fig. 25)

Forbindelse

- Fjern rad hastte 42296.

- Skru metrik 35616 af.

- Fjern skive 32915.

- Fjern gul haette 41855.

+ Forbind de to ledninger i A.

- Smer forbindelserne ind i silikonefedt eller
sprajt et lag silikone pa (SPH 6 SYNTHESES
INDUST. 900867).

- Seet gul haette 41855 pé igen.

- Seet skive 32915 p& igen.

- Skru metrik 35616 pa igen.

- Seet red haette 42296 pa igen.

Manuel fejifinding

Hvis den elektromagnetiske ventil ikke fungerer
rigtigt (den forbliver lukket), fiernes rad hastte
42296 og metrik 37611 skrues af, saledes at
kernen kan loftes ved hjeelp af skive 32915.
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Tecnoma

S.A. Capitel 4.274.200F - R.C. 55 B 35 - B.P. 195
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Filinles :

Tecnoma GmBH - D 6730 Neustadt/Waeinstr. 1 - BR Déutifhland

Tecnoma Canada ltd - Cowansville (Qua) J2K 3H6 - Canada

Tecnagril - Rua Felips Dos Santos 80 - 30000 Belo Horizonte MG - Mines Gerais -

STANDARDSLANGER

Brésil.
| g
i A
.3 R / X SKP
1 2 AN
um%l_m
@ SKP 6:33405
30011
SKP 6:33376
37469
?}%g lmmt@:mml TP TT a8 |2xs00
: 2
T 131475 SKP 6:33413 2"33:::; -
BEIGE .
it Rl e 3(1:/229; o J {212 a812 [8x31274
34747 SKP12: j2x31475
900630 | @12 |D19,5| sort D\___ o
37070SKP12:37343
lmm@
900991 | @312 |B18 | BLA
lost 22} g
SKP 12;
0034 35697
383
40588 , |
GE - 1]
900053 | @19 | 31 [BE! 0530 | 4307 01
900034| 919 | @29 |BeGE 7470 |
2430011
E 3
D % 312717 2%3068 L oip 33314
C | 2% Skps'aaggé i
) g 8x31277
900900| ©20 | @ 29 |soRrT 138630
PGS, '
S )
900992 (G199 |@28 |mA
900033| @25 | © 39 |BEIGE | 31252
37/40 ,
® = B —
[]]I]]I]M[E 39316 SKP 6:39317 | 2*31472
4%31252
900901 | @25 | @35 |soRrT 38219
S ﬂﬂlﬂ]lﬂ]lﬁ%;ﬂ 31472 SKP 6:33412
Q
T
[o>]

T




STANDARD "PLAST"
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STANDARD "PLAST"
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Tecnhnoma

S.A. Capital 4.274.200F - R.C. 55 B35 - BP. 195

Siége Socisi : 51321 EPERNAY - FRANCE - Tél. : (26) 51.99.99 - Télex : 830 822
Toulouse {31076) - Tél. (61) 40.24.90 - Télex . 510 762
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