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Tecnoma

SPECIFIKATIONER

400 liter tank
Pafyldning gennem 240 mm stor pafyld—
ningsabning
Draeningsprop
Hydromekanisk omrering ved hjeelp af
centrifugal turbine

50 liter skylletank

Chassis
Standard |l automatisk tilkobling

Pumpe
Type: Stempelmembran
Max. ydelse ved 540 omdr./min.: 40 |/min.
Max. tryk: 1,18 MPa (12 bar)
Effekt: 2 HK ved 540 omdr./min. under
1,18 MPa (12 bar)

Fordeling
8 elektromagnetiske ventiler: 1 p& hver
Girojet dyse

Reguleringssystem
DPA (veeskemasngde proportional med
karehastigheden)

Elektrisk kontrolboks
Styring af sprejtningen ved hjeelp af Girojet
dyser

Tecnoma &
Styring af reguleringen Typel 1 e[ ]

Kontrol af kerehastigheden

PV.[ Jkg-PpTc[ kg

Filtrering
Pafyldningsfilter ——
Indfgugninggsﬁlter Identifikation
Spredebom En identifikationsplade angiver type
12 meter bred med 8 Girojet dyser 0g serienummer.
Hydraulisk vandret sammenklapning
Hydraulisk hejdejustering VED LEVERING findes flg. i tanken:
Hydraulisk skratstillingsudstyr (ekstraud-
styr) - Stativ til kontrolboksen
- Multistik til kontrolboksen
Fyldeudstyr - 34/49 gaffelnogle
Med fast pé&fyldningsinjektor (100 |/min.) - Garanticertifikat
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[Ref. [Beskrivelse [Ref. [Beskrivelse Brug: |Vedl:
Side [Side
1 [400 liter tank 8-14 16 14 [3-vejs pafyldningsventil 12
2 |50 liter skylletank 13 15 |Kontakthjul 6
3 |Fyldeudstyr 12 16 |Lyntilkobling 6
4 |Pumpe 9 15-16 17 |Kardanaksel 6 15-16
5 |DPA reguleringssystem 15-16 18 |Til-/frakoblingscyl. for kontakthjul
6 |Girojet dyser 8 16 19 |Hydraulisk laftecylinder 7-8
7 | Pafyldningsinjektor 14 20 |Spredebomholder
8 |Tankldg og —filter 21 |Loftekroge
9 |Indsugningsfilter 15-16 22 |Spredebomstatter
10 |3-vejs indsugningsventil 9-12 23 23 |Vandhane
11 |Niveaumaler 24  |Skrétstillingscylinder 7-8
12 |Reguleringssystem 15-16 25 |Beskyttelsesanordning
13 |Manometer 26 |Kontrolboks 7-8
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Tecnoma

Juster laengden i 3. _pankt

TILKOBLING

Standard Il lift tilkobling. f

De 2 nederste punkter (fig. 2) tilkobles auto- | T
matisk. ] /

e Monter tilkoblingsstang (A) p& traktorens | '

nederste arme.
e Centrer tilkoblingsstangen og fastlds ar- | -

mene med statterne (C) (fig. 3), sdledes at
svingning undgés. !
e Anbring tilkoblingsstangen under chassi- | y@;

LODRET
|
Yo
__‘&

sets to kroge (position I, fig. 2) og left tilkob-
lingsstangen op til position Il og .

e Frakobling foretages ved at treekke i stang
(B). -
e Anbring den overste tilkoblingsstang og _ L ]
juster laengden, séledes at sprajten er helt
lodret (fig. 1).

()

PLACERING AF
KONTAKTHJULET

Kontakthjulet skal sidde helt centreret
pa traktorens daek (fig. 3).

[
i
i

|
=

j

i

|

_ ’

Efterspaendlng

| _ \ f:

— Ve
KARDANAKSLEN ' é
Juster kardanakslen, sdledes at den ikke gér
imod eller vrides af, nar sprejtens hydrauli- (o)
ske loftesystem aktiveres. Det anbefales at : T
have en sammenkoblingsleengde p& mindst cm
1/3 af akslens lzengde og en afstand p& s i
mindst 2 cm ved maksimal sammenkob- T 1=
lingslaengde (fig. 4). ———= <
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Tecnoma

INSTALLATION AF KONTROLBOKSEN

Benyt stativ (A), der er placeret i tanken.
Fastgor stativet i foererkabinen inden for farerens
reekkevidde (hgjre side) (fig. 5).

ELEKTRISK TILKOBLING

Foretag tilkobling som vist nedenfor ved hjeelp af k A
multistikket placeret i tanken. L)

__ g 11 a
| ﬂ s U =2
o &

®

HYDRAULISK TILKOBLING

Der kreeves 3 udtag pa traktoren:

e 1 enkeltvirkende udtag: Spredebom op/ned

e 1 dobbeltvirkende udtag:
Udklapning/sammenfoldning af spredebom ELLER
skratstilling (hydraulisk veelger).

—fB

enkeltvirkende

OP/NED

"__EE udklapning/sammenfoldning
EQ skratstilling
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Tecnoma
BRUG T Eﬂ“ N

PAFYLDNING AF TANKEN &8s 2 Kmit ©:1:0 @
e gennem 240 mm pafyldningsabning pé& siden F ) 5
e med péfyldningsinjektor: se side 14 i B e o F\Q\
Med 400 liter vaeske: 4(1 Tecnoma & | \CO) =
Ved 25 I/ha kan 16 ha behandles med 1 tank . A
Ved 40 I/ha kan 10 ha behandles med 1 tank -—H P L SAN i A i
& =
PAFYLDNING AF SPROJTEMIDDEL D — 1 )
(se side 12) 0,©,@,@,@,@,0,®
KONTROLBOKS (fig. 6) -
BESKRIVELSE: <@ ¢ ©C/@ »Oo@ j@
e Multikontakt (A) (se nedenfor) J
e Display (B) viser kerehastigheden i km/t o -
e 8 kontakter (C) og kontrollamper (D), der indikerer, R ks
om Girojet dyserne er til- eller frakoblet i
e (E): Indstilling af arbejdstrykket A A \
e (F): Ved spredebom med skrétstillingsudstyr vaelges @ \ ?3
flg. funktioner med (F): | v A\
Op: Skratstillingsjustering t
Ned (lampe (H) lyser): Udklapning/sammenfoldning ;
af bommen & A El

MULTIKONTAKT (A) (fig. 7) (6 positioner): |
$e¢ : Kontrolboksen er slukket l {é}
|

AN L 7

. Indstilling af trykket
Drej kontakten tilbage til position {8 og der-
efter til position:

: Girojet dyserne sprajter uden at rotere

: Skylning af sprojteveeskekredslobet
Lampen gs¢ teendes, nér kontakt (A) drejes fra
denne position.

SPREDEBOM M/8 GIROJET DYSER
BESKRIVELSE AF EN GIROJET DYSE:
BAGSIDEN (fig. 8)

e Kontakt (A) inddelt i skala fra 1 til 6 justerer
Girojet dysens rotationshastighed

e Kontakt (B): Manuel &bning af elektromag-
netisk ventil ved el-fejl

e Filter (C) pa tilfarselsslangen

e Filter (G) pa returslangen

e Reserveinjektor i (E)

L 8
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Tecnoma

VALG AF YDELSE | L/MIN. |

YDELSESTABEL

Ydelsen i I/min. afhaenger af trykket. else/a L/ha
For at opnd en bestemt ydelse i I/min. iR I Bl@ B RYW|8
ved en given karehastighed, henvises 7 e T T
til tabellen til venstre. ‘ 5 ETTETE
Ellers kan det nedvendige tryk be- 6 Anbefalet | 1.2 | 1.7 | 23 | 3
regnes pa flg. made: 7 1N 16 [ 23 [ 32 [4d
g pa fig 5 T35 [¥2i=| 3 | 4
= 9 17 | 27 | 38
D= Q4OXO! 10 T1 | 21 | 3.3
. : . Tryk i bar 1 12 | 4@ | 18 A .
D = Girojet dysens ydglse i I/min. ":’delse T o3 T o8 (04T [ o \
V = Kaerehastigheden i k'm./t — e . @ |
Q = Veeskemasngde/ha i liter [Vaelse Vmin. | 0,47 | 0.49 | 051 | 054 v v
[Tryk 7 bar 26 | 28 | 3 | 32
X Ydelse Umin. | 0,56 | 0,58 | 0,60 | 0,62
Behand"ng med 25 |/ha V/8 km/t Tryk i bar 34 3.6 3.8 r A A
D = 25 x 8 = 0,5 I/min. Vaee | 05 | 08 | o5 [ 070 m H
e IR~y

400
Trykket skal indstilles til 0,21 MPa
(2,1 bar) (se tabellen til venstre)

Hvad angar valg af:

veeskemangde/ha Se
- kerehastighed vedlagte
- spredebomhgjde
- dyserotations- "Bruger-
hastighed vejled-

- sprojtemiddel ning"

SPRAJTNING
e Heaeld vand i 400 liter tanken

e Placer ventilhdndtag (A) som vist

pa fig. 9 (sugning fra tanken)

e Placer ventilhdndtag (B) i position
ll1 n

e Placer ventilhdndtag (C) i position
I!2Il

e P& pumpen skeeres et kryds i pa-
fyldningsstuds (A)'s deeksel (fig. 10)
e Indstil PTO til 540 omdr./min.

e P& kontrolboksen (fig. 6) drejes
kontakt (A) til position A2
Lyset J@t taendes

e Taend kontakterne (C): De grenne

kontrollamper teendes, og der sprajtes
med spredebommen




Tecnoma

JUSTERING AF VEESKEM/ZAENGDE/HA SPROJTNING -
e Drej kontakt (A) til position% ay

e Indstil PTO til 540 omdr./min. . N E \

e Kor med den onskede hastighed: Dy \

Fx. 8 km/t, der kan afleeses pa display (B) ‘

e Under karsel: PFor

- Drej kontakt (A) til pos. (©) : Trykket stiger %%‘@\\\ Kol
- Juster trykket med kontakt (E) (fig. 6, side ®
8), dvs. 0,21 MPa (2,1 bar) for 25 I/ha (se tabellen side 9)
- Drej kontakt (A) til position;{:é:}, for traktoren stoppes

VED BEGYNDELSEN AF MARKEN
e Spredebommen klappes ud i arbejdsposition
e Kontakterne (C) for hver Girojet dyse aktiveres (de grenne
kontrollamper lyser (fig. 6, side 8))

e Kor traktoren op til den enskede hastig-
hed

e Drej straks kontakt (A) til position 782 _
e Juster om nedvendigt trykket med den
everste kontakt (E) (fig. 6, side 8)
BEMARK: Det er ikke pakreevet at kare
med PTO ved 540 omdr./min., men PTO
bar ikke veere under 450 omdr./min. (DPA
reguleringssystemet regulerer vaeske-
masngden).

|
!W |
)

I

UVENDING VED ENDEN AF MARKEN
e Kontakt (A) drejes til positon @ , fer
traktoren stoppes iﬁ ﬂ%ﬂﬂ Ft
e Efter U-vendingen drejes kontakt (A) il o s :
position . e ey

b
|

|

BEHANDLING AF IKKE-REKTANGUL/ZER
MARK (fig. 12)
e Luk for hver Girojet dyse med kontakterne (C)
- undtagen den sidste.
Den sidste Girojet dyse skal lukkes med kon-
takt (A), der drejes til position &
e Efter U-vending ved begyndelsen af marken:
- Abn den forste Girojet dyse med kontakt (A)
ved at dreje den til position 75
- Abn derefter hver Girojet dyse rned kontakterne
(©)

UNDER SPRGJTNING e Om nedvendigt/ansket justeres trykket

Det er muligt at kontrollere og om nedvendigt med kontakt (E) (fig. 6)

justere trykket under korsel ved en bestemt

hastighed (fx. 8 km/t ved 0,21 MPa (2,1 bar) for EFTER SPRQOQJTNING (TANKEN TOM)

25 I/ha): For traktoren stoppes, drejes kontakt (A) til
position ﬁ

Side 10



Tecnoma

SPROJTEVASKEKREDSLOBET

EEEEEE
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Tecnoma

PAFYLDNING AF SPRGJTEMIDDEL

G
—<f-

% T

7 \B +

|

i

e Fyld hovedtanken halvt op

e Drej ventilhdndtag (A), s pilen peger
fremad

e Placer ventilhdndtag (B) i position "2"
e Placer ventilh&ndtag (D) i lodret posi-
tion

e Saet PTO til 540 omdr./min. ;
e Haeld sprojtemidlet i fyldetanken i '
samme hastighed, som det blandes
e Under péafyldning af sprajtemiddel — g
mellem 2 sakke eller dunke - lukkes ’
ventil (D) (h&ndtaget vandret), sé& snart
fyldetanken er tom, s& det undgas, at
der kun suges luft ind i systemet, hvilket
ville medfere fare for skumdannelse

e Nar péafyldningen af sprojtemiddel er
fuldfert, benyttes slange (T) til at skylle
fyldetanken indvendigt ved at &bne for
ventil (G) (h&ndtaget lodret) og lukke for
ventil (D)

Side 12



Tecnoma

SKYLNING AF SPROJTE-
VASKEKREDSLOBET

- anbefales for lzengerevarende op-
bevaring

Ved rengering af sprojtevaeskekredslo-
bet er det muligt at genvinde det spraj-
temiddel, der er i systemet (ca. 2 liter)
fra skylleslange (R), der er forbundet
med ventil (C):

e Fyld 50 liter skylletanken helt op ~

e Drej ventilhadndtag (A), s pilen peger E@

bagud

e Placer ventilhdndtag (B) i position "1" A f &
e Placer ventilh&ndtag (C) i position "1" C

e Anbring enden af slange (R) i en A
maleinddelt beholder e
e Drej kontakt (A) p& kontrolboksen til ﬁﬁ‘m’ﬁﬁ_
position =

e Szt PTO i rotation

e Tag slange (R) op, nar der er ca. 2 *
liter i beholderen, og lad det rene vand

lobe ud pa jorden i ca. 1 min. Herefter

stoppes PTO *

=) |
~ ]
[ m— |
T™a_S.a |
e = N

T
I

|
|
!

il
i

]
“HJ

I
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Tecnoma

PAFYLDNING AF TANKEN

e Haeld 30 liter vand i tanken (dette
er nodvendigt for at pumpen kan
fungere)

e Tilslut slange (E) til (F)

e For filter (G) ned i vandkilden (ni-
veauforskel max. 3 meter)

Kontroller at slangen gar lige ned i
vandkilden uden bugter

Side 14

e Drej h&ndtag (D), s& pilen peger nedad
e Placer ventilh&ndtag (B) i position "2"

e Luk ventil (H) ved at dreje h&ndtaget ned
e Indstil PTO p& 540 omdr./min.

e Tanken fyldes op. Nar den er fuld, skub-
bes handtag (D) i vandret position. Stop
PTO
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e VEDLIGEHOLDELSE

=
N T 7 7Nd
L . \f |
| {r__|: D S
el
i ] ,_ ’

FOR FORSTE IBRUGTAGNING
e Kontroller pumpens olieniveau i bunden af pafyldningsstuds (A)
(fig. 15) ved tomgang. Om n@dvendigt fyldes op med EP 90 olie.
e Kontroller trykket i pumpens luftkammer ved hjaelp af ventil (B):
0,10 MPa (1 bar) (fig. 15).

e Kontroller at autoregulatorens oliekredslab er rent ved at skrue
(C) placeret p& autoregulatorens haette (fig. 16) af, dreje kontakt
(A) (fig. 7) til sprejteposition og rotere kontakthjulet med handen,
indtil der ikke kommer flere luftbobler ud. Stram (C) let til igen.

EFTER HVER ARBEJDSDAG

e Renger indtagningsfilter (D) (fig. 14).

e SKyl sprojtevaeskekredslobet (se side 13).

e Smor kardanakslens differentialkryds ind i fedt.

EFTER DE FORSTE 10 ARBEJDSTIMER

e Drzen pumpen for olie i E (fig. 15).

e Fyld op med ny olie gennem péfyldningsstuds (A). Pafyld 0,16
liter EP 90 olie.

Side 15
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HVER 50. ARBEJDSTIME

e Rengor spredebom returfilter (F) naer manometret (fig.

14), se kredslabsdiagrammet (filter nr. 31409).

e Renger Girojet dyse filtrene i C (fiern fedeslangen) og G

(fig. 17).

e Renger injektor (D) (fig. 17) pa hver Girojet dyse. Skyl

den og blaes med ren tor Iuft.

e Smar Girojet dysernes filtertaetninger i G og C (fig. 17).

e Kontroller pumpens olieniveau i bunden af pafyldnings-

studs (A) (fig. 15) i tomgang. Fyld op med EP 90 olie om

nedvendigt.

e Kontroller trykket i pumpens luftkammer ved hjeelp af

ventil (B): 0,10 MPa (1 bar) (fig. 15).

e Kontroller at autoregulatorens oliekredslab er rent ved at

skrue (C) placeret p& autoregulatorens heette (fig. 16) af,

dreje kontakt (A) (fig. 7) til sprojteposition og rotere kon-
takthjulet med hénden, indtil der ikke kommer flere luft-
bobler ud. Stram skrue (C) let til igen.

e Smaor sugefilter (D)'s taetninger (fig. 14), kardanakslens

differentialkryds og de 4 haengsler pa de 2 bomstetter (H)

(fig. 14) ind i fedt.

MENS DER SPRQJTES:

- Hvis en Girojet dyses elektromagnetiske ventil er defekt,
kan den &bnes ved at skrue metrik (B) las (fig. 17).

- Hvis en Girojet dyses skive er gdelagt, udskiftes den ved
at skrue skivens fadeslange nr. 42997 lgs (se reserve-
delsmeddelelse nr. 97783).

- P& bagsiden af Girojet dysen er der et hul (F) (fig.
17), hvorigennem man kan f& adgang til tandhjulet.
Roter skiven med h&nden ved at dreje tandhjulet. Saet
en skruetreekker i hullet til at I&se tandhjulet med. Skru
derefter skiven af med handen. Saml dysen igen i
modsat raekkefalge.

OBS!! Skivens takker er meget skarpe.

- Hvis injektor (D) (fig. 17) bgjes, udskiftes den med
injektoren i E.

VED SLUTNINGEN AF SAESONEN

e Draen pumpen lige efter sidste arbejdsdag ved at skrue

dreeningsprop (E) (fig. 15) af og fylde op igen med ny olie

gennem péafyldningsstuds (A): 0,16 liter EP 90 olie.

e Rengear sprojten grundigt (under tryk):

- Rengeor tanken indv. samt alle filtre som anfart ovenfor

e Smaor alle teetninger anfert ovenfor ind i fedt

e Kontroller hver Girojet dyses kalibreringsleb ved brug af

et testrer uden at rotere skiven.

VIGTIGT: Autoregulatorens hovedkomponenter er for-

seglede og - i tilfaelde af uheld — gaelder vore GARANTI-

og SERVICE-betingelser kun, hvis forseglingen er intakt.

OBS!! Hvis DPA autoregulatorens arm er fjernet, ma

hjulkassens bundkar aldrig vendes pa hovedet.

Side 16
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VINTEROPBEVARING

For at undgé fuldstaendig dreening
af sprajten for vinteren eller mellem
to sprajtninger, ndr der kan for—
ventes frost, anbefales det at be-
skytte sprojtevaeskekredslobet med
antifrostvaeske.

Fremgangsmaéde:

e Skyl spragjten med rent vand og
sprajt, indtil tanken er helt tom.

e Fyld 50 liter vand og 20 liter
antifrostvaeske i tanken.

e Omrar i nogle minutter og sprajt
sa.

e Stop nar den veaeske, der sprgjtes,
er farvet.

e Draen ikke sprojten, men efterlad
den, som den er.

e Opbevar kontrolboksen i terre og
stovfri omgivelser.

Ved begyndelsen af sprgjteseeso—
nen, folges samme fremgangs-
made, hvis der kan forventes frost —
men med en lavere koncentration.

Koncentration | Frostsikret til:
15 % - 50C
20 % - 90C
25 % -12 oC
30 % -150C
35 % -200°C
50 % -380C




Tecnoma
BRUGERVEJLEDNING

I kampen mod afgredernes fiender, har det vist sig, at tidlige behandlinger er meget mere
effektive — og dermed meget mere rentable - end sene behandlinger.
Veed at give mulighed for at foretage behandling meget tidligere, understreger GIROJET forskellen.

Hvilken vaeskemaengde/HA ?
Normal brug: 25 I/HA

Under specielle forhold (for sent stadium for ukrudt eller afgreder, meget kraftig vegetation etc.)
er det muligt at sprojte med 40 I/HA. Antallet af driber oges séledes med 60%.
For at zendre veeskemaengden fra 25 til 40 I/ha udskiftes den gule injektor med en gran injektor.

Hvilken korehastighed ?

I modseetning til tryksprajter med sprejtevaeske proportional med karehastigheden, har traktorens
hastighed ikke nogen synlig effekt p& sprajtningen.
Det er vigtigt at sprojte inden for en "fornuftig" hastighed: Fra 5 til 10 km/t.

Nar der sprojtes ved hastigheder under 5 km/t, skal det observeres, at trykket ikke m& komme
under 0,10 MPa (1 bar).

Hvilken spredebomhgjde ?

Den optimale spredebomhgjde: 0,75 m over jorden eller afgrederne, |
Hejdeforskelle p& +0,20 m har ikke stor indflydelse p& e

sprajtekvaliteten. R

Hvilken rotationshastighed pa skiverne ?

Skivernes rotationshastighed bestemmer drabestorrelsen og dermed daskningstzetheden.
For behandling ber man sikre sig, at den svarer til det sprajtemiddel, der benyttes.

6 positioner 1(2 (3|4 6

Insektmidler X

Svampemidler

X| X| X[ o
X

Veekstregulatorer X

Ukrudtsbekaempelsesmidler for [ X | X
indarbejdning fer saning

Ukrudtsbekampelsesmidler for X [X|X
spiring (efter saning)

Kontakt ukrudtsbekaempelses— X |X
midler (efter spiring)

Rod-agerende ukrudtsbekeem- XX
pelsesmidler efter spiring
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Teknisk information nr. 260

Vaeskemaesngde/ha: 25 eller 40 liter

Ved 8 km/t, med tryk pa 0,21 MPa (2,1 bar), eller efter anske:
— 25 I/ha: med gul injektor nr. 42875
- 40 I/ha: med gren injektor nr. 46557

FOR AT SKIFTE FRA 25 TIL 40 L/HA, KRAEVES DET
BLOT, AT DEN GULE INJEKTOR UDSKIFTES MED
DEN GRONNE INJEKTOR, UDEN AT TRYKKET ELLER
KOREHASTIGHEDEN ANDRES.

\il

Ydelse med GIROJET med gul injektor nr. 42875: 25 I/ha

TRYK i MPa 0,10| 0,12| 0,14 0,16 0,18] 0,20| 0,22| 0,24| 0,26| 0,28 0,29] 0,31 0,33| 0,35| 0,37 0,39|
TRYK i bar 11 1,2 1,4 1,6/ 1,8 2] 22| 2,4 26| 2,8 3| 32 3,4 36| 38 4]
YDELSE i

/min. 0,35]| 0,38( 0,41| 0,44/ 0,47| 0,49| 0,51 0,54 0,56| 0,58| 0,60| 0,62| 0,64| 0,66| 0,68] 0,70

Ydelse med GIROJET med gren injektor nr. 46557: 40 |/ha

TRYK | MPa 0,10] 0,12| 0,14 0,16/ 0,18] 0,20| 0,22 0,24| 0,26| 0,28| 0,29| 0,31| 0,33| 0,35| 0,37 0,39"
TRYK i bar 1 1,2| 1,4] 1,8] 1,8 2| 2,2 2,4 26| 2,8 3| 3,2| 34| 36| 38 4]
YDELSE i

I/min. 0,56| 0,61 0,66| 0,70| 0,74| 0,78 0,82| 0,86| 0,90| 0,93| 0,96| 0,99( 1,02| 1,06| 1,09|1,12
Be ing af |

GIROJET's ydelse afthaenger af arbejdstrykket
En enkel beregning giver det enskede tryk:

D=QxlLxV d=D D: Ydelse i I/min. V: Kerehastighed i km/t
600 n Q: 25 eller 40 I/ha n: Antal Girojet dyser
L: Total sprejtebredde i meter d: En Girojet dyses ydelse
1. eksempel: for at sprojte med 25 I/ha ved 7 km/t 2. eksempel: for at sprejte med 40 I/ha ved 9 km/t
over 12 m bredde (8 Girojet dyser) over 8 m bredde (6 Girojet dyser)
D=25x12 x7 =3,5/min. d = 3,5 = 0,44 |/min. D=40x8x9=4,8I/min. d = 4,8 = 0,8 I/min.
600 8 600 6
Trykket skal indstilles p& 0,16 MPa (1,6 bar) Trykket skal indstilles p& 0,21 MPa (2,1 bar)
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Hvilke produkter ?

Blandt de sprejtemidler i handlen, der er blevet péfert med 25 I/ha, har ingen medfert fejifunktioner i
GIROJET. Nedenfor findes en liste over de i handlen patenterede sprajtemidler, der er blevet
sammenlignende afprevet, og hvis resultater med GIROJET har vist sig at veere konstante i praksis med
middelstore eller lave pafaringsmaengder, Hvad angdr blandingen af forskellige produkter, skal man tage
samme forholdsregler uafhasngig af maengden for at vaere sikker pa, at de er fysisk-kemiske brugbare.

FBANKRIG

UKRUDTSBEKEMPELSESMIDLER SVAMPEMIDLER

ALLIE DU PONT DE NEMOURS BAVISTINE BASF
ARELON DISPERSION PROCIDA BAVISTINE M BASF
AVADEX BW MONSANTO - BLEDOR 3 RSR
AZURAL MONSANTO BLEDOR 3 LIQUIDE RSR
BASAGRAN BASF CORBEL BASF

- BASTA PROCIDA CORBEL DUO BASF
BETANAL SCHERING CORBEL START BASF
BETTER EL SIPCAM CORVET CM LA QUINOL.
BOCHAMP RAFFINERIES DE SOUFRE REUNIES CORVET START LA QUINOL.
CAPSOLANE STAUFFER / PEDRO DACONIL 500 LF SIPCAM

* CARESINE BASF FUNGISTOP SIPCAM
CIBRAL CIBA GEIGY IMPACT SOPRA
CLAIRSOL RAFFINERIES DE SOUFRE REUNIES IMPACT R SOPRA
DEVRINOL PEDRO IMPACT RM SOPRA
DICOPRIME CIBA GEIGY IMPACT T SOPRA
DICURAN CIBA GEIGY MANEOR RSR
DINOGRANE SP SOPRA MICROTHRIOL LIQ. RSR
DUELOR CIBA GEIGY PELTAR PROCIDA
ESCURAN CIBA GEIGY PELTAR FLO PROCIDA
FERMAX SIPCAM PLANTISOUFE SP PROCIDA
FOXTO PEPRO PUNCH C PONT NEMOURS
FUSILADE X2 SOPRA SUMISCLEX SOPRA
GLEAN T DU PONT DE NEMOURS SUMISCLEX LIQ. SOPRA
GOLTIX BAYER THIOVIT SANDOZ
IGRANE CIBA GEIGY TILT C CIBA GEIGY
ILLOXAN CE PROCIDA TILT CT CIBA GEIGY
* LADDOK BASF TILT 125

LASSO GD MONSANTO TILT SP CIBA GEIGY
MOLINAM LIQUIDE SIPCAM TOPSUC RSR
ORDRAM PEDRO TURBOSOUFRE CIBA GEIGY
PERAL VIGNE SIPCAM

PRIMATOPE CIBA GEIGY

PRIMEXTRA CIBA GEIGY INSEKTMIDLER

PRINTAN K PROCIDA DECIS B PROCIDA
PRODIX FLO RHODIAGRI DECIS CE PROCIDA
PYRAMIDE FLO BASF FASTAC AGRISHELL
REVOX FLO PROCIDA FENIBEL 50 EL SIPCAM
RICOCHET MONSANTO GAMMACOL SOPRA
ROUNDUP MONSANTO KARATE SOPRA
STAM G 24 PROCIDA METASYSTEMOX BAYER
STING MONSANTO PRIIMOR G SOPRA
TERSIPLENE SIPCAM RIPCORD 5 AGRISHELL
TOK E 25 PROCIDA SERK SANDOZ
TOLION 303 PROCIDA SHERPA 10 PEPRO
TRAMAT SCHERING SOPRAGAM SOPRA
TRAPAN SANDOZ SUMICIDIN 10 AGRISHELL
PREPLIK SOPRA TELSTAR PEPRO
TRIBUNIL BAYER TECHN-UFAN SIPCAM
TRILIXON BAYER ULTRACIDE 20 CIBA GEIGY
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VAKST-BEGULATORER MINERALER

CYCOCEL C 5 BASF BM 86 GOEMAR

ETHEVERSE GIBA GEIGY BM 865 GOEMAR

TERPAL BASF COMPLESAL M PROCIDA
COMPLESAL F PROCIDA
MEZ 63 GOEMAR

MESIIXSKL_AND NUTEX CU, MN, ZN SIPCAM

UKRUDTSBEKEMPELSESMIDLER FOR SPIRING

DICURAN 700 CIBA GEIGY STORBRITANNIEN

DUAL 500 CIBA GEIGY

GARDOPRIM 500 CIBA GEIGY " UKRUDTSBEKAEMPELSESMIDLER

GESAPRIM 500 CIBA GEIGY

IGRAN 500 CIBA GEIGY POST-KITE FBC

PRIMEXTRA CIBA GEIGY PRE-KITE FBC
REMTAL SC FBC

BELGIEN ROUNDUP MONSANTO
SIMADEX SC FBC

UKRUDTSBEKAMPELSESMIDLER SPECTRON FBC
PRE-EMPT FBC

DINOGRANE SP ICl TRIBUNIL BAYER

FUSILADE 2000 ICI TROJAN SC FBC

ROUNDUP MONSANTO

TREPLIK ICI

SVAMPEMIDLER

IMPACT ICI

IMPACT R ICl

IMPACT T ICI

SUMISCLEX ICI

SUMISCLEX LIQUIDE ICl

INSEKTMIDLER

GAMMACOL ICI

KARATE ICI

PIRIMOR ICI

SOPRAGAM o]

* 40 l/ha

- over meget kraftig vegetation sprajtes med 40 I/ha

Nar der sprojtes med disse patenterede sprejtemidler med GIROJET, er det ogs& nadvendigt at lasse
brugsinstruktionerne pa de relevante brochurer og meerkater p& sprajtemidlerne.
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PM 90 - Stempelmembranpumpe

Alle vore pumper er fuldt beskyttet mod korrosion. Metaldelene er beskyttet mod veeske med
plastikbeleegninger. Gummimembranerne giver fuld sikkerhed, Huset er fremstillet af let aluminium
og lejerne af en speciel legering.

Specifikationer
* Max. arbejdstryk: 1,96 MPa (20 bar)
* Ydelse ved 540 omdr./min: 40 I/min.
* Max. effekt: 2,5 HK
* Max. hastighed: 600 omdr./min.
* Veegt: 8,5 kg
<~
Funktion

— Skeer et kryds i pafyldningsstuds (A)'s deeksel (fig. 3)

— Kontroller olieniveauet i bunden af p&fyldningsstuds (A)
med pumpen i tomgang. Om nedvendigt fyldes op med EP
90 olie.

— Juster |ufttrykket med ventil (B) (fig. 3), n&r pumpen ikke
er i funktion. Lufttrykket ber veere ca. 1/3 af arbejdstrykket.

Side 1
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PM 90 - Stempelmembranpumpe

Vedligeholdelse

INDKQORING: Efter de forste 10 arbejdstimer: Draen olien ved at fierne prop (E) (fig. 3). Fyld
op igen gennem pafyldningsstuds (A) med EP 90 olie (0,16 liter).

Hver 50. time: Kontroller oliemasngden ved bunden af p&fyldningsstuds (A) med pumpen i
tomgang. Fyld om nedvendigt op med EP 90 olie.

Ved seesonens slutning: Draen pumpen lige efter arbejdets afslutning:
- Skru prop (E) (fig. 3) af
- Fyld op igen med EP 90 i pafyldningsstuds (A): 0,16 liter.

Efter hver arbejdsgang: Skyl med rent vand og sprejt i nogle minutter.
Fer vinteren:
- Se vedligeholdelse af sprojten

- Pumpen: Pa&fyld antifrostvaeske.

Demonter aldrig pumpen, betro dette arbejde til din forhandler.
Han har specielt veerktej til dette formal.

Ydelse i I/min.
Kreevet effekt i HK = . Effektivitet i %

Effektivitet i %
0 20 30 40 S0 60 70 8 X

Hastighed i I

omdr./min.
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Side 2
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