KOMBINERET SLAMSUGER

. 0G HPJTRYKSSPULER

Valg af tankstgrrelse
Valg af tankinddeling
Valg af hgjtrykspumpe

Valg af kompressor

Placering af slangetromle
Valg af hgjtryksslange

Valg af hjulmontering

Valg af indsugningsventiler
Placering af indsugningsventiler
Valg af sugeslanger

Valg af tilbehgr

5000, 6400 eller 8000 liter
Efter gnske
PL-204 eller PL-306

Mec-5000 eller Mec-8000 (luftkglet)
M-8 industrikompressor (vandkglet)

Hpjre eller venstre side
Lengde og dimension (1” , 3/4" eller 1/2")

15x18-12 ply enkel aksel
500x22,5-8 ply - -
600x26,5-8 ply - -
16,9/14x30-10 ply
18,4/15x34-14 ply
600x34-12 ply - -
15x18-12 ply bogie
500x22,5-8 ply -
600x26,5-8 ply -

4" eller 6" , hydraulisk eller manuel betjent
Hpjre side, venstre side eller pd bagdazkslet
Lengde og dimension (3" , 4" eller 6")

Fjederbelastet svingbar ovenindsugning til temning
af vejbrgnde. \

El-hydraulisk betjent svingbar ovenindsugning til
temning af vejbrgnde.

’Specielle spuledyser, granatdyse, rodskarer m.m.

Specielle gnsker til specifikationerne



HPJTRYKSPUMPER
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AR 100 BPC membran | 15~ 20 100 6 540
PL-204 u/gear membran | 80-100 200 | 55 360
PL-204 m/gear membran| 80-100 200 55 600
PL-306 u/gear membran| 80-100 300 83 360
PL-306 m/gear membran| 80-100 300 83 |[. 600
P-15 stempel 100 100 28 480
RB-3100 stempel 100 90 25 600
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TEKNISKE DATA

KOMBINEREDE SLAMSUGERE 0G H@JTRYKSSPULERE

Leveres standard med

varmgalvaniseret 2-delt tank,

som er opbygget

pd et kraftigt chassis af stdlpladeprofiler. Hgjtrykspumpen er en

membranpumpe PL-204 med gear som er udstyret med trukregulator og

manometer.

Kompressoren er en luftkglet lamelpumpe type MEC-8000 med luft-og

oliefilter (stg¢jdemper).
koblinger,

Pumperne er sammenkoblede med el-magnetiske
som g¢r at pumperne kan arbejde samtidigt eller separat.

Skift fra hejtryksspuling til slamsugning kan ske under drift ved
betjening af en elkontakt. Den hydraulisk betjente slangetromle er
placeret i hpjre side og monteret med 50 meter 1" + 100 3/4" kanal-

spuleslange med spulehoved.
Leveres komplet med vandfilter,
ventil,

svpmmeventil
kraftoverfgringsaksel med sikkerhedskobling,

tanken,

sikkerheds-
4" manuel

betjent skydeventil for neden i bagdakslet, 3 mtr. 4" sugeslange,

2 mtr. 4" sugergr,
skerme,

gje.

Tekniske data

Tankindhold, ltr.

Tankinddeling slam/vand, ltr.
Hojtrykspumpe ydelse ltr./min.
Hpjtrykspumpe max tryk bar
Kompressor ydelse ltr./min.
Tanklengde, mm

Tankdiameter, mm

Tankens godstykkelse, mm
Totallaengde, mm

Totalbredde, mm m/bogiemontering

Totalhgjde (uden ovenindsugning),

Hjulmontering, bogie
Sporvidde, bogie mm
Hjulmontering, traktorhjul

Sporvidde, traktorhjul mm

slangehylder pd begge sider,

lygtefgring,
stgttefod med skruespindel samt drejeligt og stilbar prods-

hjul -

CST-5000 CST-6400 CST-8000
5000 6400 8000

efter ghske efter gnske efter gnske
200 200 200
80=100 80-100 80-100
8000 8000 8000
6700 7700 7200
1300 1300 1570
6 6 6
6700 7700 7200
2380 2380 2380
mm 2300 2300 2700
15x18-12 15x18-12 15x18-12
1820 1820 1820
14x30-10 15x34-10 600x34-12
1770 1720 2250
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HAJTRYKSSPULERE 0G KOMBINEREDE ANLEG

Vestas har mange ars erfaring i produktion af hgjtryksspulere
og kombinerede anl®g, og er istand til eventuelt at tilpasse

anleggene efter Deres specielle gnsker til specifikationerne.

Vestas kombinerede anlag leveres standard med en varmgalvani-
seret 2-delt tank pd 5000, 6400 eller 8000 liter.
Hpjtrykspumpen er en PL-204 med gear, som er udstyret med ma-
nometer og trykregulator.

Kompressoren er en Mec-5000 luftkglet lamelkompressor.
Pumperne er sammenkoblede v.h.a. el-magnetiske koblinger. Det-
te system ggr at pumperne kan arbejde samtidigt eller separat.
Skift fra slamsugning til hgjtryksspuling eller omvendt kan
ske under drift ved betjening af en elkontakt.

Slangetromlen er hydraulisk betjent og monteret med 100 meter
3/4" kanalspuleslange med spuledyse.

Leveres komplet med stpttefod med skruespindel, lygtefgring,
vandfilter ved hgjtrykspumpen, kraftoverfgringsaksel med sik-
kerhedskobling, 1 stk. 4" hydraulisk betjent skydeventil som
er monteret kl. 6 pd bagdzkslet, 3 meter 4" sugeslange, 2 me-
ter 4" sugergr, hjulskarme, slangehylder pa begge sider, vaerk-
tpjskasse.

Hjulstgrrelse efter gnske.

Tilbehgr

PL-306 istedet for PL-204

Hydraulisk drift af hgjtryksspuleren

Mec-8000 istedet for Mec-5000

M-8 industrikompressor istedet for Mec-5000

Ekstra kanalspuleslange ( 1/2" , 3/4" eller 1")

Ekstra hydraulisk betjent slangetromle

Ekstra manuel betjent slangetromle

Hydraulisk bagtip

Fjederbelastet svingbar ovenindsugning til tegmning af vejbrgnde
El-hydraulisk svingbar ovenindsugning til temning af vejbrgnde



Brugsvejledning til Industrikompressor Type M 8

M 8 kompressor med vandkeling hvilket betyder at
?

omdrejningstallet kan blive vasentlig hejere og luftmangden ved

sug og tryk dermed betydelig sterre.

Brugsvejledning = som M 4 med folgende tilfoejelser:
1. Smegreolie Rimula CT Oil 30 ber anvendes ca. 2 ltr.

2. Ved steorre omdrejningstal ber antallet af smeredraber oges.
3. Kontrollér kelesystemet ved at abne aftapshanen nr. 45 og

en konstant strale skal forekomme.

4. Frost ! I I !
Tem kompressoren for vand = fuldstendig. Hvis der er fare
for frost - afbryd for vandtilferslen og tilbagelebshanen og
daben for aftapshanen nr. 45. Lad rotoren lebe indtil alt vand

er udtemt.

5. Ved en omhyggelig pleje af kompressoren som instruktionen
foreskriver, undgas driftsforstyrrelser og vi beder Dem va-
re opmarksom pa, at kompressoren ikke udsattes for varme-
grader hejere end ca. 80° C., hvilket kan skade forskellige
dele af denne.

Pumpens omdrejningstal ma ikke overstige 800 - 1000 pr.

min..

P
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8.

Réservedelsliste til Industrikompressor Type M 8

?llll.l.ed Del nr.: . Benavnelse: Antal:
1 4330 Dazksel 1
2 1802 Motrik - - 2
3 4866 Pakning . ' 1
4 471 1‘ Spaendeskive 1
5 1805 "~ Speendeskive © 20,5 I 1
6 4349 : Fjeder . 1
7 4214 Omstillingshane 1
8 1808 O-ring OR 4775 1
9 4322 Stiftskrue for omst. hane 1

10 5242 Topstykke | 1

11 1811 . -Skrue M 8 x 35 ; 14

12 1812 |  Sikringsskive @ 12 26

13 7726 Metalplade | - < 1

14 4328 : | Topstykspakning | ' 2

15 1815 Forskruning for slange nr. 16 2

16 7727 |, Slange 6 x 4 2

17 1817 : © Pakning for flange nr. 18 2

¢ 18 7319 Speendeflange 2 :
| 19 7320 Slangestuds 2

20 1820 : O-ring OR 440 A g_ a
21 3453 | Besning 5
22 1822 O-ring OR 3137 2
23 . 1823 ' Kilestal 1
24 1824 "  Sikringsskiver @ 12 4
25 1825 Skrue M 12 x 35 4
26 1826 B ~ Slangetilslutning M 10 x 1 3
27 1827 , 'Simmerring 48 x 72 x 10 9

28 1828 Kugleleje 6308 2

29 1829 Stalpakning 2
30 1830 O-ring OR 4312 2




_er;l.l(:ed— Del nr.: Benavnelse: Antal:
31 3650 Pakning 3
32 7025 Flangebesning 1
33 1833 Simmerring 65 x 85 x 10 1
34 1834 Skrue M 8 x 25 3
35 6343 Nav 1
36 7207 Flange med akseltap for_kraftucliag“b__ 1|
37 1837 Skrue M 6 x 35 8
38 1838 O-ring OR 3237 2
39 7208 Flange 1
40 1840 Skrue M 18 x 1,5 x 30 1
41 1841 Spandeskive @ 18 1
42 5221 Speendeskive 1
43 1843 Sikringsskive 8
44 1844 Motruk M 6 8
45 1845 Aftaphane 3/8" 1
46 11846 Skrue M 10 x 30 16
47 1847 ‘Sikringsskive © 10 16
48 1848 O-ring OR 260 1
49 1849 Spaendstift 4
50 1850 O-ring OR 1530 2
51 1851 Seeger Ring E - 40 1
52 5000 Lamel 2
53 6968 ‘Rotor 1
54 7763 Rotorhus 1
55 4507 Lamel til tilbageslagsklap 2
56 4506 Tilbageslagsklap 1
57 1857 Skrue M 8 x 20 4
58 1858 Rerprop - 3/8" 1
59 1859 3/8" bejning 2
60 1860 Gumminippel 4




10.

Billed

or. : Del nr.: Benzvnelse: Antal:
61 1861 Slangebinder 2
62 1862 Metrik M 10 1
63 7729 Slange 6 x 4 1
64 4939 Olieventil 1
65 7728 Slange 6 - 4 1
66 7743 Flange 1
67 6964 Rotor 1
68 7736 Lamel 1
69 7741 Slange @ 18 x 12 1
70 6963 Deaksel 1
71 1871 Skrue M 6 x 15 4
72 1872 Skrue M 8 x 30 3
73 6960 Pumpehus 1
74 1874 Speendstift 6 x 40 1
75 7024 Besning for rotor 1
76 1876 Prop 1
77 6213 Handtag for omst. hane nr. 7 1
78 5254 Trakstang for do. 1
79 4879 Stift 2
80 1880 M 12 x 75 skrue b
81 1881 Metrik M 12 6
82 7720 Nav 1
83 1883 Pladekobling 1
84 7718 Nav 1
R5 7191 Nav med flange 1
86 7724 Daksel 1
87 7742 Flange for rotorhus 1
88 1888 Prop med pakning 1
89 1889 - Afstandsstykke 1




Anvisning for ind- og opbygning samt brug af anle®g med PRATISSOLI
hojtrykspumpe - type P 204 og P 306

Indbygning og montage

Pumpen monteres fast pa en solid oy stiv metalplade, eller pd en
passende ramme.

Ved benyttelse af el-motor benyttes en elastisk kobling samt en passen-
de gearkasse. Hele aggregatet md anbringes stabilt, svingningsfrit og
forankret.

Ved benyttelse af forbrendingsmotor transmitteres kraften ved anven-
delse af kraftoverfpringsaksel.

Ensidigt tryk pd kuglelejerne ved pumpeaksel (f.eks. ved kileremstrzk)
eller sterke vibrationer ved uheldig kraftoverforing, eller mangelfuld
forankring kan resultere i uforholdsmessigt tidligt slid af kuglelejer-
ne. ' ,

De opgivne max. omdrejningstal md@ absolut ikke overskrides, og skal
pumpen anvendes i kontinuerlig drift i timevis, betaler det sig at re-

ducere omdrejningstallet med 10 - 15%.

Vandtiliforsel

Pumpen md kun anvende rent vand - uden nogen faste dele - sten,trz m.m. -
som p& uheldig mdde kan fere til beskadigelse af ventiler og membraner.

Hvis beholderen ikke er fuldstandigt ren, og vandet ikke p& forhand er
filtreret, er det helt nedvendigt med et indbygningsfilter. Dette filter
md vere af et rustfrit materiale og med en maskevidde pa 1,5 mm, Filter-
fladen skal vaere 20 gange tvarsnittet af sugeledningens dimension.

Pumpen m& max. ansuge fra 3 m dybde eller have tillob fra 3 m hojde.
Under ingen omstendigheder ma pumpen tilsluttes nogen vandledning med et

hojere tryk. ,
Sugeledningen skal udfgres i galv. ror eller vakuumfast gummi eller pla-

stikslange. Alle forbindelsesstykker og tilslutninger m& vare absolut
tette, s& Tuftindsugning undelukkes.

Indvendige dimensioner af sugeledningen m& mindst vare:

for P 204 50 mm for P 306 70 mm.



Tilbagelobsslangen fra trykreguleringsventilen md ikke tilssluttes suge-
Tedning, og ligeledes ej heller tilbagefores i umiddelbar narhed af su-
gestutsen, idet dette kan medfere luftdannelser, der kan ansuges af pumpen.

BRUGSVEJLEDNING:

For pumpen tages i anvendelse, bor man vaere opmarksom pd:

1. Kontroller oliestanden i beholderen (70) igennem oliekontrolejet (71),
og hvis gearkasse benyttes - ogsd oliepdfyldning af denne. Pafyld de
opgivne olier indtil midten af oliekontrolgjet.

2. Alle forbindelser, is@r ved sugeledning, efterspezndes og kontrolleres
for utetheder, og ver opmerksom pd, at filtret er rent og frit.

. Trykreguleringsventil kontrolleres. Hidndtaget md std frit uden tryk.

4. Fra tid til anden m& lufttrykket i luftbeholderen (125) efterkontrol-
leres og som opgivet eventuelt oppumpes til ca. 7 atm.

Efter at pumpen er tilsluttet kraftoverforingen, skal den lebe nogle minut-
ter uden tryk, sdledes at eventuel Tuft bliver udluftet fra pumpen. Deref-
ter aktiveres trykfegu1atoren langsomt - ved anvendelse af forbrazndingsmotor

~om muligt p& fuldt omdrejningstal.
For standsning af pumpen stilles trykregulatoren igen uden tryk, og motoren

stoppes.
Hvis der benyttes kemiske stoffer, anbefales det at efterskylle pumpen nogle
minutter med rent vand, sdledes at rester af kemikalierne fjernes.

Driftsforstyrrelser og afhjelpning af disse

Hvis pumpen arbejder uregelm@ssigt og hamrer, mé man omgdende standse for
at undgd beskadigelser. F.eks. kan folgende fejl vare opstdet:

1. Korte, harde slag omgdende efter igangs®tning typer pd, at der er

Tuft i membrankammeret.

Afhjelpes: Ved at pumpen i nogle minutter lgber uden tryk og flere
gange med trykregulatorhandtaget (44) lader trykket stige og
falde, indtil al Tuft er fjernet.

Standser vandstremmen, md det efterses, om pumpen evt. suger luft.

Er dette ikke tilfaeldet, kan en eller flere ventiler have sat sig fast

med fremmedlegemer, sten eller andet, og vere blokeret. ’

Afhjzlpes: Ved at fastspendingsbgjen (111) fjernes, og alle suge- og
trykventiler efterses, evt. renses. Beskadigede eller slidte

dele fornyes.



2. Vandtrykket lgber stodende, ndr det foreskrevne lufttryk i luftbeholderen

ikke er til stede.
Afhjzlpes: Ved at oppumpe dette til de 7 atm. Ved tryktab kontrolleres

ventilens tathed.
Er det fornedne tryk til stede, md filtret efterses for snavs.

3. Trykket falder, eller det fulde kan ikke opnds, nadr trykreguleringsventi-
Ten (41-43) ikke slutter helt tet. |
Afhjelpes: Ventilsadet (41) og kegle (43) kontrolleres, 'eventuelt for-

nyes. Er trykreguleringsventilen i orden, md spuledysen ved

gennemspuling efterses og eventuelt udskiftes.

4. O0liestanden sankes, eller oliebeholderen (70) lgber over, og olien viser
en oliemix med vandindhold, nar en membran er beskadiget.

Afhjzlpes: Membranen fornyes - som under "reparation" beskrevet.

Reparation = lettere reparationer

[ det efterfolgende beskrives lettere reparationer, som kan udferes af enhver
kunde, ndr man noje folger anvisningerne herom.

Reparationer af de indre dele af pumpehuset kan kun foretages pd et egnet
verksted, og ved anvendelse af originale reservedele.

Udskiftning af membraner

Er der forlpbet flere dage siden en beskadigelse af en membran, er det
ngdvendigt, at pumpens indre omhyggeligt rengeores og skylles med dieselolie,
s& eventuelle rustdannelser eller spor fjernes.

N&r en beskadiget membran udskiftes omgdende, er det nok at ifylde en smule
dieselolie i pumpehuset og aftappe denne igen ved temmeskruen (69) under
pumpehuset.

Ved udskiftning af en membran skal felgende foretages:

"~ Alle fastspandingsbgjlerne (111) lpses, og suge- (58) sdvel som trykledning
(126) aftages. Det md noje bemerkes, i hvilken retning ventilerne er monte-
ret, sdledes at der ved samlingen ikke opstdr forvekslinger.

Endelig aftages membrandzkslet, og efter lesning af kronemstrikkerne (10)

udtages membranplader og membraner.

For at is@tte den nye membran korrekt, skal drivakslen (135) drejes saledes,
at kolben star ca. i midten af cylinderen. 58 inds@ttes membranen sdledes,
at den ydre rand sidder fast i rillen pd cylinderen (14), og hullet passer
nejagtigt over gevindindtappen. ' |

Nu pdsettes membranpladen igen (12), og kronemgtrikkerne paskrues, sa at

-



membranen sidder glat og ikke kan deformeres. Membranen ma ikke mere kunne
drejes med handen. Kronemotrikkerne (10) sikres med en split.

5S4 pasettes membrandzkslet (8), og derefter fastskrues med to overfor hin-
anden liggende skruer (6). Herefter fastskrues alle andre skruer.

Ved indsztning af ventilen md den rigtige gennemlobsretning kontrolleres,
0og pakningen efterses og eventuelt fornyes.

For at lette montagen af sugeledningen isazttes forst ventilen i sadet i
membrandaekslet. S& trykkes ledningen igennem ventilszdet og - uden at for-
skubbe dette - fastgeres med fastspazndingsbojlen (111) og med skruen (112)
langsomt og samtidigt.

Ved montage af trykledningen anbefales det forst at isatte ventilerne i
ventilhusene, og dernast trykke jevnt rundt pd hele dazkslet, og samtidig

tilskrues denne.

Efter udskiftning af membraner og samling af pumpen md felgende ngje bemer-

kes: ‘ ,
Pumpen fyldes igennem beholderen (70) med olie (SAE 30), idet udluftnings-
skruen (74) Tosnes. Nar olien ndr op til skruen, tilspandes den atter. Sé
haldes yderligere olie pa, indtil beholderen ligeledes er fyldt.

S3 proves pumpen uden tryk i 2 - 3 minutter. Inden pumpen igen anvendes,
udluftes cylindrene enkeltvis. Hertil anvendes udluftningsskruen (15) ca.
loest 2 omgange, indtil der ikke mere udluftes luft, og olien begynder at

udtra@e.

Efter udluftningen efterfyldes igen med olie, indtil midten af oliekon-
trolojet (71). S& proves pumpen med et tryk p& 20 - 30 atm. Arbejder pumpen
normalt, kan arbejdet fortsattes - ellers md udluftningen gentages.

Udskiftning af gummimembraﬁ‘i luftbeholder

Herefter kontrolleres, om trykledningen er uden tryk, idet luftbeholderen
ved lgsning af ventilen (90) geores trykfri. S& lesnes skruerne (88), og
dekslet kan aftages.

Nar gummimembranen er fornyet, pasattes dekslet pd ny og tilspandes jevnt.

Endelig pésattes tryk 7 atm., og ventilens tazthed kontrolleres.

Ved noje at fglge brugsvejledningen opndr man en god, regelmessig funktion
og lang levetid for pumpen. Hvis vejledningen ikke faolges, bortfalder en-

hver garanti.



P 204
Max. vandmengde ........ciiiiiiiiiiiiiine., 200 1/min.
Max. arbejdstryk .... ...l RPPI 80/100 atm.
Max. kraftforbrug .......oiuiiiiiieiiinnn.. 54 HK
Max. omdrejningstal v/pumpeaksel ............ 360 pr.min.
Gearkasse leveres for omdrejninger .......... 1500 pr.min.
- - - = e 2000 pr.min.
Vagt uden gearkasse .....cviiiiiiiiieriinn.n. 195 kg
Monteringsanvisning:
Mindste dimension af sugeledning ............ 50 mm
Filterstorrelse ved sugeledning:
Hulstorrelse ...... 1,5 mm
Overflade ......... 400 cm?
Sugehejde (max.) ............................ 3m
Tillobshojde (mMax). ..vevnvinn i e nennnnn 3m
Lufttryk i luftbeholder ....... ... ... ..o ..., 7 atm.
Olieforbrug:
1. olieskift ved pumpen .......cvvvvinvni.n. 200 timer
senere olieskift efter hver ........ove.een... 2000 timer
1. olieskift ved gearkasse .........coivnnnn . 200 timer
senere olieskift efter hver ................. 2000 timer
Olietype til pumpen ....... i 30 SAE
Olietype til gearkassen .........c.vevivnnnn 40 SAE

Frostbeskyttelse = vinteropbevaring

P 306

300 1/min.
80/100 atm.
81 HK

360 pr.min.
1500 pr.min.
2000 pr.min.
320 kg

70 mm
1,5 mm

750 cm?
3m

3m

7 atm.
200 timer
2000 timer
200 timer
2000 timer
30 SAE
40 SAE

Ved frostfare md pumpen, sugeledning og trykledning temmes fuldstendigt.
Bundskrue (120) fjernes, og pumpen drejes flere gange, indtil der ikke

kommer mere vand, og trykreguleringsventilen stilles herefter fri.
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PUMPE P 204 - RESERVEDELSLISTE

ref.

katalog kode betegnelse antal
95 02 4400 0-ring 99 x 3,57 1
98 30 1235 skrue 12x35 wuni 5739 1
107 00 6118 deksel f. smorepumpe 1
108 21 1220 skive 1
109 30 1210 skrue 1
11 00 4104 fastspendingsbgjle for rer 8
112 00 313 skrue f. ror 8
113 30 1030 bolt 10x30 wuni 5793 4
115 00 452 gaffel m. tandstang 1
116 10 0008 mgtrik M 8 wuni 5587 1
117 00 45] mellemgaffel 1
118 00 506 slangeforskruning 1
119 30 0835 skrue f. trykregulering 8x35 uni 5737 1
120 35 3800 hane 2
121 02 2398 O-ring 31,34 x 3,53 1
122 00 6149 gevindnippel f. stempel 4
123 00 4081 pumpehus 1
124 00 6179 forbindelsesstykke 1
125 43 0700 oliepneumatisk Tuftbeholder ]
126 00 4284 ror ]
127 00 554 ventilhus 1
128 00 555 ventilstempel 1
129 00 552 reguleringsfjeder 1
130 00 556 tap 1
131 00 553 fiederhylster 1
132 | 30 10 sekskantmotrik 4
133 30 1040 bolt 4
134 00 4130 bronzebasning 1
135 00 4187 krumtapaksel 1




PUMPE P 204 - RESERVEDELSLISTE

kaggiég gode betegnelse antal
201 00 0719 nav 1
202 30 0830 bolt 8x30 uni 5737 6
203 18 0008 mellemlegsskive @ 8 uni 1750 6
204 00 0707 deksel med simmerring 1
205 -| 02 3508 O0-ring 99 x 3,57 1
206 01 4072 simmerring 40x72x10 1
207 13 4515 lasering ]
208 13 0045 laseskive 1
209 03 3309 kugleleje 3309 1
210 00 0700 afstandsring udvendig 1
21 00 0708 afstandring indvendig 1
212 05 3045 rulleleje NA 3045 1
- 213 30 1250 bolt 12x50 uni 5737 10
214 18 0013 mellemlegsskive 0 12 uni 1750 10
215 00 0696 krumtapdeksel 1
218 06 12835 laseskive 12x8x35 uni 92 1
219 00 0706 aksel med drev 1
220 00 0697 kronhjul m. indvendig fortanding | 1
225 30 1225 bolt 12x25 uni 5739 8
226 00 0695 krumtaphus 1
227 02 3040 0-ring f.krumtaphus @ 208 x 3,5 1
228 30 0850 bolt 8x50 uni 5737 6
229 - 40 0008 laseskive @ 8 uni 1747 6
230 30 1235 bolt 12x35 uni 5737 1
231 40 0012 18seskive @ 12 uni 1746 1
232 00 01347 flange 1
233 | 00 01348 leje f.kronhjul m. indv.fortanding| 1
236 | 00 239 olieprop 2
235 E 21 0023 pakning f. olieprop 2
236 i 28 3400 oliekontrolgje 3/4" 1
237 13 3515 ring 1
238 | 13 0035 skive 1
239 |30 0830 bolt 8x30 uni 5737 4
240 18 0008 mellemlegsskive @ 8 uni 1750 4
241 00 0707 geardaksel 1
242 02 3508 0-ring 1
243 01 4072 simmerring 40x72x10 1




pumpe P 204 - RESERVEDELSLISTE

kazifég _kode betegnelse antal
N
244 03 3309 kugleleje 3309 1
245 00 0713 tandhjul til 1500 o/min. 1
245 00 01353 tandhjul til 1000 o/min. 1
245 00 01354 tandhjul ti1 600 o/min. 1
246 05 3020 rulleleje DL 3020 1
247 00 0710 gearkasse til 1500 o/min. 1
247 00 0680 gearkasse til 600 og 1000 o/min. 1
248 00 01349 tandhjul til 1500 o/min. ]
248 00 01350 tandhjul til 1000 o/m-n. 1
248 00 01351 tandhjul til 600 o/min. 1
249 30 12130 bolt 12x130 uni 5737 7
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STOTTEFOD

™
Pos.nr.

O O g U s W N

e i
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Benavnelse

Seegerring
Spandstift
Spidshijul
Kronehjul
Trykleje
Skive
Spindel
Yderrgr
Inderrgr
Hulbom
Handtag

A Nagle

U25
@6 x 35
m/aksel

32 TG

komplet
m/spindelmgtrik
m/fodplade

EDB-nr.

17803-9
17809-8
17814-4

140l0—1

Ben®vnelse

Gaffel m/grovgevind
Onlgber m/udv.gevind
Grafitpakning




: INVENDIG UDVENDIG MAX
KANAFLEXSLANGE VARENR. DIAMETER DIAMETER TRYK ARMERING LANGDE
PVC-slange med 145890 38 1,5 48 6,0 PVC-spiral Efter gnske
indstgbt hardet 145874 51 2,0 61 5,7 PVC-spiral Efter gnske
PVC-spiral 145580 76 3,0 89 4,3 PVC-spiral Efter ¢gnske
145017 90 3,5 103 4,3 PVC-spiral Efter gnske
146420 102 4,0 117 4,0 PVC-spiral Efter gnske
Taler 95% vacum 145866 125 5,0 142 3,3 PVC-spiral Efter gnske
146439 152 6,0 168 3,0 PVC-spiral Efter ¢nske
147753 203 8,0 218 3,0 PVC-spiral 3000 mm
SPTRALSUGESLANGE 145114 89 3,5 101 3,0 4000 mm
145440 102 4,0 116 3,0 3000 mm
Sort kurrugeret 145068 125 5,0 142 3,0 2000 mm
slange med ind- 145149 152 6,0 167 3,0 3000 mm
stgbt spiral; men 147788 203 8,0 219 3,0 4400 mm
med spiralfri
muffer.
ENTREPRENZRSLANGE 146463 32 1,25 44 13,0 Efter gnske
146498 60 2 3/8 73 7,0 Efter ¢gnske
i Sort glat slange 145599 76 3,0 90 5,0 Efter gnske
med indstgbt 147729 89 3,5 105 5,0 Efter gnske
spiral. 147737 102 4,0 118 4,0 Efter gnske
KANALSPULESLANGE 147435 12,7 1/2 1 lag stdl 50 el. 100 m
147443 15,9 5/8 1 lag stadl 50 el. 100 m
Sort slange til 147451 19,1 3/4 1 lag stal 50 el. 100 m
rensning af klo- 147478 12,7 1/2 24,7 135 larred 50 el. 100 m
akrgr ved hgj- 147486 15,9 5/8 28,9 135 larred 50 el. 100'm
{ tryksspuling 147494 19,1 3/4 32,1 135 lerred 50 el. 10C m
25,4 1 39,4 100 larred 50 el. 80m
SLANCEBINDERE  Varenr. Type Slange str.
" Todelt PA-RI 145513 50 0,5"
" 20 mm bredt 145904 60 - 2,0"
: 145505 76 - 2,5"
. 139904 92 3,0"
{ 145254 100 3,5"
: 145882 117 4,0"
\ 145246 150 5,0"
| 145130 170 6,0"
i 147842 220 8,0"
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PR p8hangsvognen: hydraulbremsestempel eller hydraulisk ‘servocylinder ved hhv./mek. eller hydraul.bremser

f : . : .
Sy N ) e i . . ) . R . [
i (N . . ;

leE’ENSF&GMTOR

S

T-STYKKE ittt B
" : L A R
) . L N e, e e e - - i~ - o ——d - . [
. ' . X ’.
E T\ ]
N . —1 : :
o S . » i
TREVE JSVENTIL S S R
TIL LIFT RETURLEDNING - ———-HYDRAULBREMSESTEMPEL — - e
"L "YDMULPUMPE ' SLANGEKOBLING T ' : ‘
. ; I i 5
Sos '.'-. ' : : . . ) - . o vt 40
LR B o ‘ R o . ' } V=-711101

et 1] andringer forbeholdes

A s b - A-S LINDEMAPFP®™




wwlmm;\r Se VV\ M\n@l@rr\r\ \\VRNQ , \mu. \nwxf\u“\ .\\\W..l NIN\% \WJM»... R\,‘\\A\..w. ihu.m\d v

osch-yemls !

\\J\,m\;\&m F\\ N\J\\

\.u, ng,mm.m& m\.‘.m\.vvm\.w\\.wm& - NM\ HE, \Q\,

~/

~

.Q\«Q..w breive s NW.R,QS »Fn..n../%

%\,@.\Sﬁﬁ.:,n\ﬁ Held edler m.\m\tu,_

-

.\\n.m\r \M &\N\ \r\n... F (Q LLL FLE L A.Nm\ Z\P\\UJ,.W,
Nwhmw:m\k e

' % N v/ .\m%\mgs & ( n.m ..N.w,mw

73

Er e 5< r\\ 1LEn




n. vagn-nansen
distriktschof

o

Meddelelse -
J omlk
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jUSTITSMINISTERIE I

Fxrdselssikheérhedsafdelingen

176

kerctojers Indretning og udstyr m.v.

L ;
BC/13 ’
ot ntey :
Ang.. El-stik til qtandardtypepodknndta camplngvogne

og mindre péhm;éévogne.

Campinb;ogne og mindre péhmngsvogne, som enskes
standardtypegodkendt, skal vare forsynet med standar-
diseret 7- polet el Stlk. |

De elektriske lednlhger skal vaere forbundet pé
foléende méde, hvor tallene refererer til tegninger-
ne pa bdg51den. ‘

GUL 1) Vénstre blinklygte.....;.....:;...;,.. L
_BLR 2) Ledir (utromf@rende lcdnlng)......;.;; 54G
HVID 3) btel.. 31
'GRGN 4) Hejre. blinklygte............;.........AR
ngug' 5) Hojre baglygte og nummerpladelygte..., 58R
#ég é) thplygter................;........... 54
'gdu; 75 Venstre baglygte.... ..... ceteseenos e 5&L@

Eéé%ém@;is;g treder 1 kraft straks.,

BV |
E.B.
. A ///
. ' : . Hp;gg;i;rs;;>

i
I . .
e . . I Auylendels !
.E.afd 1976 2h83 18 El-stik til stdndardtypegodkendte camplng—



- Slangekoblinger - BAUER
Illustration Bestill. Betebnelse Galvaniseret
nr. . e
1 '36130-5 4" Kugle med 4" gevindstykke - Ja
: 36256-5 6" Kugle med 6" gevindstykke Ja
,{1 36282-4 4" Beger med 1" slangestuts Ja
- l 36198-4 4" Bxger med 3" slangestuts . da
===t 36144-5 4" Beger med 4" Slangestuts Ja
36162-3 6" Bxzger med 6" slangestuts Ja
//—\1 36199-2 4" Kugle med 3" slangestuts Ja
1l  36145-3 4" Kugle med 4" slangestuts Ja
— 36146-1 6" Kugle med 6" slangestuts Ja
| 36216-6 4" Bxger med hdndtag og 4" stuts Ja
36215-8 6" Bzger med hdndtag og 6" stuts Ja
, ‘ 14571-8 4" Beger til pdsvejsning Nej
14564-5 6" Bxger til pdsvejsning Nej
14572-6 4" Kugle til pasvejsning Nej
. 14585-8 6" Kugle til pdsvejsning . Nej
14568-8 4" Lisering for 4" kugle Ja
14599-8 6" Lasering for 6" kugle Ja
'14569-6 4" Gummiring for 4" bager
14602-1 6" Gummiring for 6" bager

14624-2 4" Slutmuffe Ja
14621-8 6" Slutmuffe Ja

élv ’ : le

—- 36026-0 Overgangsstykke fra 6" til 4" A Ja




