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Generel brugsanvisning
Det er absolut pakraevet at leese denne anvisning
inden ibrugtagning. Denne pulverisator bestar af
elementer under tryk, som kan udgere en risiko
for brud med udsprgjining af veeske til fglge, hvis
instruktionerne noteret i denne anvisning ikke
overholdes. | tvivistilfaelde kontaktes fabrikanten.

ANVENDELSESOMRADE

Dette apparat er udelukkende konstrueret til
anvendelse af FYTOSANITARE produkter il
HAVEN (svampedreebende midler, ukrudts-
dreebende midler, insekticider).

Ved alle andre anvendelser er det ABSOLUT
PAKRAVET at radfere sig med FABRIKANTEN.
Dette apparat er beregnet til anvendelse pa
folgende omrader: frugtdyrkning, grentgartneri, i
drivhus, pa marker, humledyrkning, speciali-
seringer / prydhaver, planteskoler, skovbrug /
udyrkede grunde, enge, greesgange.

Vi har endnu ikke nogen oplysninger om,
hvorvidt de fytosaniteere produkter, som er
godkendt af BBA (Biologische Bundesanstalt fiir
Land-und Forstwirtschaft) (tysk "Biologisk
Forbundsinstitution for Land- og Skovbrug"),
eventuelt har skadelig virkning pa de materialer,
som pulverisatoren bestar af .

BEMAERK: Dette apparat ma ikke indeholde eller
pulverisere klorholdige produkter, oplgsnings-
midler, produkter pa acetonebasis og syrebasis,
blegevand, vaskemidler og desinficerende
midler.

SIKKERHEDSREGLER / KONTROLLERINGER
- Dette apparat er udstyret med et elektrisk
handtag med en afbryder, som ikke kan
fastlases, og som giver mulighed for at afbryde
tiferslen fra slangen fra det ajeblik, hvor
afbryderen ikke leengere er fastholdt.

- Oplad aldrig din pulverisator i
omgivelser.

- Forbind aldrig (eller afbryd aldrig) opladeren pa
el-nettet med vade haender.

- De egenskaber, der er angivet pa opladerens
plade/skilt skal svare til egenskaberne i det
elektriske system, i modsat fald ma opladeren
ikke sluttes til elektriciteten.

- Genoplad kun pulverisatorens batteri med den
oplader, som er leveret sammen med apparatet.
- Genoplad kun pulverisatorens batteri indendgrs
(fig.11)

- Brug ikke opladeren, hvis denne er beskadiget;
lad den reparere eller udskift den sa hurtigt som
muligt.

- Brug ikke batteriet, hvis det er beskadiget,
udskift det sa hurtigt som muligt.

- Forsag ikke at oplade batterier, som ikke er
genopladelige, med pulverisatorens oplader.

- Pulverisatoren kan kun bruges sammen med
den pumpe, som er en del af dens udstyr.

fugtige

Inden anvendelsen

- Serg for, at apparatet fungerer godt ved at
kontrollere teethederne med nogle liter vand i
tanken.

- Apparatet méa ikke anvendes ved temperaturer
under 5°C og over 40°C (fig. 1, 2).

- Vandet, som bruges til produktblandingen, ma
ikke overstige 25°C (fig. 7).

- Udfer kun behandlingen i stille vejr (ingen vind).
- Anvend ikke brandfarlige produkter i
pulverisatoren (fig. 3) og heller ikke eksplosive
produkter (fig. 4), syrer, og/eller eetsende stoffer
(fig. 5).

- Overhold fabrikantens instruktioner fil

behandling (dosering, anvendelse, rensning).

Under anvendelsen

- Baer beskyttelsestgj, -handsker, -briller og -
maske (fig. 6).

- Ryg, drik eller spis ikke under brugen.

- Spraijt ikke i retning af mennesker eller husdyr.
- Bevar miljget, sprejt kun pa de overflader, der
skal behandles.

Efter anvendelsen

Efter hver ibrugtagning:

- Undga risiko for forurening ved aflevere det
ubrugte produkt sammen med emballagen pa
genbrugsstationen.

- Vask heender og ansigt efter behandlingen.

- Opbevar aldrig behandlingsproduktet inde i
pulverisatoren.

- Lad ikke apparatet sta i varmen eller i solen (fig.
2) og heller ikke koldt (fig. 1).
- Anbring pulverisatoren

reekkevidde.
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ANVENDELSE

Overhold anvisningerne, der star pa den
specifikke brugsanvisning til opladning af
pulverisatorens batteri.

- Forbered ikke mere end den maengde af
produktet, som er strengt ngdvendigt, og kun til
en enkelt anvendelse. Brug tankfilteret (til stede
athaengig af modellen) ved pafyldningen og
undga enhver form for overlgb.

- Tilberedning af pulveriseringsoplasningen (fig.
7):

Kun modeller, der er udstyret med en
membranpumpe ger det muligt for pulver-
produkter at passere. Der henvises til den
specifikke brugsanvisning, afsnittet "egen-
skaber"” for at kontrollere, hvilken pumpe
felger med denne model.

a) Pulverprodukter (som kan opleses eller
fortyndes): Forbered oplgsningen i en spand,
inden den heeldes over i tanken gennem
pafyldningsabningen.

b) Produkter pa flydende basis: Fyld 1-2 liter
vand i tanken, heeld dosen af det flydende
produkt i og afslut derefter med vand i den
gnskede maengde.

Denne dosering er nem péa grund af den synlige
gradering pa tanken.

- Skru manuelt laget fast pa abningen til
pafyldning af tanken.

- Hvis du har et teleskoprer, foldes denne helt ud
for at lukke luften ud.

- Sprgit (fig. 8), mens du trykker pad handtagets
aftreekker.

- Hvis du har et teleskoprer, indstilles dennes
leengde, sa det passer dig bedst.

- Ga videre til indstilling af dysen (fig. 9).

- Spraijt.

Efter anvendelsen

- Hvis du sprgijter, indtil der kommer luft frem i
dysen: Stop sprgjtningen. Den tilbagevaerende
maengde veeske er under 250 ml. Heeld 1 liter
vand pa for at fortynde og samtidig gennemskylle
alle apparatets bestanddele. Denne = skylle-
blanding ma under ingen omsteendigheder
heeldes ud i kloakken, men skal sprojtes udenfor
pa det omrade, der allerede er blevet behandlet.

- Hvis du har noget tilbage af blandingen, som
ikke er blevet brugt, stop sprejtningen. Aflever
eventuelt den overskydende blanding pa
genbrugsstationen og skyl pulverisatoren, som
anvist ovenfor.

- Skyl pulverisatoren grundigt i rent vand, inden
den stilles pa plads og inden enhver anden
anvendelse med et andet behandlingsprodukt
(fig. 10).

Overhold anvisningerne i den specifikke
brugsanvisning, hvor det er praciseret,
hvorvidt det er nedvendigt at oplade
pulverisatorens batteri, inden apparatet
stilles pa plads.

- Eksempel pa& beregning til en tilpasset og
tilstreekkelig blanding:

Areal til behandling: 100 m2.

Dosering: 0,6 L / 100 m? (anvisning leveret af
fabrikanten af det fytosaniteere produkt).
Sprajtetryk: 2,25 bar (bla dyse 03-80)

Dysens ydelse: 1,02 L/min (se tabel over dysers
ydelse).

Dysens hgjde i forhold til jorden: 0,3 m.
Sprgjtningens bredde: 0,6 m.
Fremgangshastighed: 2 km/t, dvs. 33,33 m/min.
Det kan derfor konkluderes:

Areal behandlet pa 1 minut = 33,33 m/min x 0,6
m =20 m¥min.

Ngdvendig blandingsmesngde = areal il
behandling / areal behandlet pa 1 min x dysens
ydelse = 100 m? / 20 m?*/min x 1,02 L/min = 5,1
liter, dvs. 5,1-0,6 = 4,5 liter vand og 0,6 liter af
behandlingsproduktet.

Denne beregning er kun vejledende. Til den
egentlige anvendelse skal oplysninger fra
fabrikanten af de fytosaniteere produkter tages i
betragtning samt dataene angivet pa tabellen
over dysers ydelse.

Dyserne er fremstillet af Exel Gsa.

RENG@RING / VEDLIGEHOLDELSE
Der henvises til anvisningerne i den specifikke
brugsanvisning.

ANVENDTE SYMBOLER

Anvendelse af opladeren ma udelukkende ske
INDEND@RS (fig.11)

Det er obligatorisk at indlevere batteriet il
genbrug (fig.12)

Anbring ikke batteriet sammen med almindeligt
affald (fig.13)

GARANTI

Garantiens kontraktmeessige varighed varierer
efter pulverisatorens funktion og er preeciseret pa
selve apparatet eller emballagen. Det batteri, der
er en del af apparatets udstyr, har 1 maneds
garanti. Garantien starter fra datoen for
brugerens kgb af pulverisatoren ved fremvisning
af faktura for kebet eller blot en kassebon.
Denne garanti deekker fabrikationsfejl eller fejl i
materialet, og den er begreenset til levering af
genstande, der anerkendes som fjlbehzeftede af
vores firma.

Vores garanti deekker ikke:

- nedslidte genstande: maskinsammenfgjninger,
ventil-/drejeklapper, membran, handtag, dyse,
rerforbindelser, baerestropper.

- zendret materiel,

- materiel, der er anvendt i overtreedelse af de
anbefalinger, der star i denne brugsanvisning og
den specifikke brugsanvisning,

- materiel, hvor der er sket misbrug, eller som
ikke har vezret genstand for regelmeessig
vedligeholdelse.

- den beskadigelse eller forringelse, som er
forérsaget af forssmmelig anvendelse: sted,
slag, fald, knusning.

Vores garanti deekker ikke uheld, der skyldes
normalt slid af  materielet, beskadigelse eller

forkert og unormal brug af materiellet.




XL 300 Electric PRO

Specifik brugsanvisning for denne type tank (fig.1)
Egenskaber:

- Batteri 12V, lodret, uden vedligeholdelse, skal oplades mindst
gang hver 6. méned for at kunne opretholde sin ydelse.

- Batterilader, 12V, selvregulerende, med antisted og beskyttet
mod polaritetsvendinger.

- Elektrisk membranpumpe, som giver mulighed for, at oplast
pulver kan passere.

- Udsprejtning med konstant tryk, uanset hvad batteriets
afladningsniveau er. Valg af ydelse og tryk udferes alene ved
endring af dysen.

Betjening:

Der henvises til den generelle brugsanvisning og tages hensyn til
sikkerhedsreglerne.

Lige efter kebet oplades pulverisatoren.

Fig. 2 : Forbind opladeren til din pulverisator med ladekontakten
og slut derefter opladeren til stremforsyningen 230 volts/50 hertz.
Opladerens signal lyser ved ledningen og begynder at blinke, s&
snart opladningen er feerdig. Opladningstiden er ca. 8 timer for et
batteri, der er helt afladet. Opladeren kan dog godt forblive
forbundet til stremmen uden risiko ud over denne varighed.
Synligt niveau ved gennemsigtighed. Anvend méleinstrumentet
afmeerket "ELECTRIC".

Fig. 3 : Indstil beereseler og mavebelte. Pulverisatoren skal vare
s& hejt oppe som muligt og teet pd kroppen.

Fig.4 : Monter slangen pé héndtaget, idet slangens leje (A)
allerede er monteret i slangens rer (B).

Anvendelse:

Der henvises til den generelle brugsanvisning, og sikkerheds-
reglerne skal overholdes.

Fig.5 : Tabel over dyseydelsen

Fig.6 : A : Standardudstyr, B : Tilbeher, som passer til

Efter anvendelsen:

- Straks efter hver anvendelse, selv af kort varighed, szttes
apparatet til opladning.

- Overskrid ikke en periode pi 6 mineders hviletid uden at
genoplade pulverisatoren, ogsa selv om den ikke bruges
bagefter.

Tryk Ydelse
bar I/min
3,4 0,725
Tryk Ydelse
bar I/min
3,85 0,56
3,3 0,74
2,95 0,83
2,8 0,86
2,3 k|
Dyser i rustfrit stil
7 Tryk Ydelse
N 04 bar I/min
orange 01-80 80° 3,450 0,685
gul 02-80 80° 3,150 0,770
bl 03-80 80° 2,250 1,025
red 04-110 110° 1,700 1,235
Dyser 1 polyacetal
Tryk Ydelse
a bar I/min
gul DT 1,0 105° 2,90 0,835
kastanjebrun 110° 1,35 1,360
grd DT 3,0 110° 1,20 1,440
Jyser i polyacetal

XL 300 Electric PRO

A B
12/10
15/10 X
20/10
03-80 X
DT 2,5 x
X X

@ 1m 1,2m2,4m




Vedligeholdelse:

- Fig.7: Rens filteret til opfyldning af tanken.

- Fig. 8: Inden afmontering af udsugningsfilteret i tanken
temmes tanken helt for skyllevand. Dette filter afmonteres
ved at treekke det opad. Rens filteret.

- Indsmer slangens fiberrer (silikonefedt til pulverisatorer)
- Pumpen og motoren kraever ingen vedligeholdelse.
Udskiftning af batteri:

- Fig. 9: Skru de 4 stjerneskruer los.

- Fig.10: Left bunden af pulverisatoren.

- Losger matrikkerne til pladen til fastgerelse af pumpen.
- Treek pumpen og dens underlag ud. Tag batteriet ud.

- Fig.11 : Afbryd batteriets dobbeltkabler.

- Skift batteriet.

- Genmonter ved at gé frem i modsat reekkefolge og veer
samtidig omhyggelig med at forbinde den rede ledning pa
den ledningsforbindelse i batteriet, der er markeret "rad", og
pas pé ikke at klemme sugeslangeme og pumpergrene.

[

Funktionsproblemer Kontrol / Lgsninger
Udstremning mellem handtag og | Kontroller lejets tilstedevaerelse og tilstand (A) (fig., saet pa plads eller
slange erstat om ngdvendigt

Kontroller, at udsugningsfilteret, som sidder i bunden af tanken, er
rent. Rens det om ngdvendigt

Motoren karer, men apparatet Kontroller, at dysen ikke er tilstoppet. Rens den om ngdvendigt.

sprojter svagt eller slet ikke Kontroller, at sugeslangerne og pumperarene ikke er klemt (for
afmontering se afsnittet "udskiftning af batteri")

Hvis ingen af disse ting er tilfaeldet, udskiftes batteriet

Kontroller, at kablerne er rigtigt forbundet (for afmontering se kapitlet
Motoren karer ikke "udskiftning af batteri")

Hvis kablerne er rigtigt forbundet, udskiftes batteriet

Kontroller tilslutningen og tilstanden af pumpens tilferselsrer og
Udstrgmning af vand fra bunden | pumperer. Stram til eller udskift om ngdvendigt.

af apparatet Kontroller, at rarets abning og matrikken pa tanken er korrekt
sammenkoblet.




